
Caratteristiche generali
Acciaio inox (AISI 304) spazzolato. Aspirazione perimetrale.
Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile. Telcomando.
Finitura vetro temperato.

General features
Scotch brite Stainless steel (AISI 304). Perimeter suction. Metallic
grease filter, removable and washable. Remote control. Finishing
tempered glass.
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Foratura per incasso
Hole size

/

130

/

Skyx 2 + Remote Control (2 x 28) + (2 x 13) Watt

isola/island “Base” “Design” carbone/charcoal
filtri / filters

Halogen lamp

illuminazione / lighting
450 m3/h    3 vel. 600 m3/h    3 vel. 800 m3/h    4 vel.

motore e comandi / motor and control
Dicroica lamp Incandescent lamp Fluorescent lamp450 m3/h    3 vel. 600 m3/h    3 vel. 800 m3/h    4 vel.

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI: Salvietta Magic Steel. - Nel caso si vogliano raccordare i due fori è consigliato un tubo con diametro minimo di 200 mm, kit di raccordo disponibile su richiesta. Prima dell’installazione consultare le istruzioni.
AVAILABLE OPTIONAL ACCESSORIES: Magic Steel protective and cleaning wipe. - If jou need to joint the tubes, please use a duct with minimun diameter 200 mm, accessory available on demand. Please read instructions before installation.
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