
Caratteristiche generali
Acciaio inox (AISI 304) spazzolato. Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile. Filtro carbone.

General features
Scotch brite Stainless steel (AISI 304). Metallic grease filter,
removable and washable. Charcoal filter.

INTEGRATA

Anta legno (montaggio cliente)
Wooden door (customer self assembling)
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“Base” “Top”
235 x 245 mm

235 x 245 mm

235 x 245 mm

carbone/charcoal
2

2

2

filtri / filters
Halogen lamp

2 x 20 Watt

2 x 20 Watt

3 x 20 Watt

illuminazione / lighting
450 m3/h    3 vel.

P.M.

P.M.

P.M.

600 m3/h    3 vel.

P.M.

P.M.

P.M.

800 m3/h    4 vel.

Acciaio inox / Stainless steel

Acciaio inox / Stainless steel

Acciaio inox / Stainless steel

motore e comandi / motor and control
Dicroica lamp Incandescent lamp Fluorescent lampparete/wall

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI: Kit parete acciaio - Salvietta Magic Steel
AVAILABLE OPTIONAL ACCESSORIES: Stainless steel backsplash - Magic Steel protective and cleaning wipe

Anta vetro (montaggio cliente)
Glass door (customer self assembling)

* Profondità regolabile
* Adjustable depth
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• ATTENZIONE: l’anta in acciaio non è inclusa. E’ disponibile in opzione.
• WARNING: stainless steel door not included. Available on demande.
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